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Vstupný otvor mlyna / (mm) 300 400 400 600

Elektrický príkon mlyna / (kW) 15 30

Hmotnos� mlyna / (kg) 770 2000

Typ separátora / okrý splav / okrý splav /

Pôdorys triediaceho stola / (mm) 720 1800 720 1800

Objem nádr�e na vodu / (l) 280 280

Pôdorys zostavy strojov / (mm) 4200 3000 4200 3000

Maximálna výška zostavy / (mm) 2900 2900

Celkový elektrický príkon / (kW) 20 35

Celková hmotnos� / (kg) 1300 2530

Výkon do / (kg/h) 250 400
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Technologické pracovisko slú�i na vy�a-

�ovanie medi alebo hliníka z odpadových káblov.

Jeho štandardnou súèas�ou je no�ový mlyn, tran-

sportný ventilátor, vzduchotechnické potrubie, cyk-

lón a separátor. Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté

tak, aby tvorili kompaktný celok ovládaný z jedného

riadiaceho panelu.

Káble sa do no�ového mlyna vkladajú ruène. Ak

treba zvýši� kapacitu pracoviska, do systému sa

pridá jednorotorový drviè CASTOR. Ten predstavuje

prvý stupeò drvenia, prepojený s

no�ovým mlynom pásovým

dopravníkom.

Oproti iným spôso-

bom triedenia ponú-

ka systém mokré-

ho splavu najvy-

ššiu èistotu vyse-

parovanej medi

resp. hliníka.

BONANZA

A technology line serves for exploitation

of copper or aluminum from waste cables. It com-

prises following standard parts: granulator, transport

blower, pneumatic piping, cyclone and separator.

Individual devices are designed so they create a com-

pact unit being operated from a single control

panel.

Cables are loaded manually into a

granulator. If the processing capacity needs

to be increased, a single-shaft shredder

CASTOR can be added into a line.

The shredder represents the

first stage of disinte-

gration, being con-

nected with granulator

by a belt conveyor.

Comparing to other

separating systems, a

wet sluice offers the

highest purity of the sep-

arated copper or alumi-

num.

BONANZA

na spracovanie odpadových

káblov

BONANZA

for processingwaste cables

Technologické pracovisko

A technology line
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Jemne zomleté káble tvoria zmes kovu a plastovej izolácie. Tá sa

transportným ventilátorom dopravuje na triediacu plochu

mokrého splavu

Cables are finely grinded into a mixture of metal and plastic

insulation. The mixture is transported by a transport blower to a

separating surface of the wet sluice

Triediaca plocha mokrého splavu priamoèiaro kmitá v smere

pozdå�nej osi. Súèasne z trysiek nad triediacou plochou strieka

voda definovaným smerom

The separating surface of the wet sluice oscillates in longitudinal

axis. The water sprays in defined directions from the nozzles

above the separating surface at the same time

Mokrý splav umo�òuje reguláciu kmitov, sklonu stola a prúdu

vody

The wet sluice enables control of oscillations, table slope and

water stream

Kmitavý pohyb stola a prúd vody uvedú zlo�ky zmesi kovu a plas-

tovej izolácie do pohybu. Plastová izolácia sa pohybuje na triedia-

cej ploche nadol, kovy postupujú k hornému koncu triediacej

plochy.

The oscillating movement of the table and the water stream move

the mixture of a metal and a plastic insulation. The plastic insula-

tion moves downwards the separating table while metals propa-

gate to the upper side of the separating table

Voda sa cez filter vracia do zbernej nádr�e. Zvyšky mechanických

prímesí sa usadzujú v sedimentaèných komorách nádr�e. Voda

sa vracia spä� do procesu

Water returns to a collecting tank via filter. The residual mechani-

cal impurities are settled in settling chambers of the tank. The

water returns to the process
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